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进口便携式 SAFT 相控超声阵检测仪 

     

 

产品概要 

进品便携式 SAFT 相控阵超声检测仪，依托高品质相控阵（PA）转换器，通过合成孔径（SAFT）

方法对信号进行全聚焦数字化处理，以小孔径系统达到大孔径系统的分辨率。采用标准 16 晶

片相控阵技术，实时快速显示被测工件内部界面图像，具有高分辨、可视化、实时显示等特点，

并可对缺陷进行定量分析。其小巧便携、检测迅速、显示直观、健康环保、可匹配多种传感器，

广泛应用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域，是提高生

产效率，节约生产成本必备的专业精密检测仪器。  

技术参数 

技术参数 技术特性 

相控阵类型 通过 SAFT 方法进行信号处理的标准 16 晶片通道相控阵 

语言 英语、俄语、中文 

可调晶片数量 4、8 或 16 个晶片同时工作 

调整扫描角度 从 0.3 到 2 

扫描 最小：0-5mm；最大：0-600mm；步进：0.1,1,5,10mm； 

扫描模式 S 扫描（扇区扫描），L 扫描（线性扫描） 

脉冲重复频率 根据设定的参数，自动设置脉冲的重复频率 

放大器 宽带：0.1-20 MHz（-6 dB） 

显示模式 A 扫、B 扫、C 扫、D 扫、S 扫、L 扫，TOFD 

控制区 可调矩形控制区 

自动缺陷报警（ASD） 指示灯，声音 

测量振幅 屏幕高度的百分比；相对于区域中的阈值水平，以 dB 为单位 

显示 彩色高对比度，TFT 640 x 480 像素（130×100mm） 

接口 USB 

传感器接口 2 X Lemo 00,1 X Lemo 01 

电池 锂离子 10.8μ，5000mA /ч 

工作时间 锂电池工作不低于 10 小时 
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外接电源 220V AC 

电源电压 15V/ 2,5A DC 

工作温度范围 -30℃至 55℃ 

防护等级 IP65 

尺寸（H×W×D） 200mm×225mm×80mm 

重量 1.4kg（包含电池） 

功能特色 

 小巧、便携、防震设计，坚固耐用； 

 防护等级高，适用工作温度范围广，超长待机，

可适应苛刻的野外现场； 

 采用标准 16 晶片相控阵探头，使用可替换斜

锲，避免转换器本身的磨损和控制任何曲面； 

 全屏无失真显示，具有图像冻结功能，自动缺

陷跟踪功能； 

 

 具有 TCG 曲线及灵敏度调整功能； 

 可进行合成孔径全聚焦相控阵检测，常规超

声检测，TOFD 检测等； 

 具备多种显示方式：A扫、B扫、C 扫、S扫、

L扫以及 TOFD 等； 

 

 

 可连接单轴或双轴编码器，并可通过编

码器记录信号，直接在仪器或 PC 观察结果； 

 根据检测材料的厚度和焊缝的几何形

状，对工件结构进行构造，使检测结果更加

直观； 
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 具有 C扫描显示，可对缺陷进行定量分析； 

      

工作原理 

合成孔径聚焦技术原理与合成孔径雷达技术一样，即传感器以一定步长沿线性孔径轨迹移

动，在轨迹上的孔径位置向成像区域（被检测区域）发射脉冲信号，并接收和储存检测信号，

然后下一孔径位置进行相同的发射、接收和储存，直到扫描完成，对相应孔径检测信号的回波

做信号处理，进一步实现逐点聚焦，重建整个成像区的信号反射图像。 

应用领域 

适用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域。 

产品配置 

配置说明 序号 名称 数量 备注 

标准 

配置 

1 相控阵主机 1 台  

2 标配探头 1 个  

3 连接线 1 根  

4 电源线 1 根  

5 随机资料 1 份  

6 仪器箱 1 个  

可选 

配置 
1 探头  根据客户需求定制 

     

应用案例 

1.标准试块缺陷检测（清晰显示距离表面 1mm 缺陷） 
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2.焊缝缺陷检测（可检测焊缝内裂纹、未熔合、未焊透等缺陷） 

      

 


