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美泰 MPA 便携式相控超声阵检测仪 

 

产品概要 

美泰 MPA 便携式相控阵超声检测仪，兼备 A 扫、B 扫、C 扫、S 扫、3D 及 TOFD 多

种图式化显示方式，可直观快速检测各种复杂工件的内部缺陷；内置聚焦法则计算器，可实

现线性、扇形两种扫查方式，真实深度、半声程、投影及任意面四种聚焦方式；配备 10.4'' TFT

高亮彩色液晶触摸屏，菜单式操作更具人性化。其小巧便携、检测迅速、显示直观、健康环

保，广泛应用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域，是

提高生产效率，节约生产成本必备的专业精密检测仪器。  

 

技术参数 

 



               北京美泰科仪检测仪器有限公司 

                                                  服务热线：4000600280   

北京美泰科仪检测仪器有限公司                                     www.mitech-ndt.com 

 

 

功能特色 

 16/64；32/64；32/128；32/128PR 四种型号可选； 

 独立 128 通道发射，支持 1024 个聚焦法则； 

 带有 PR 功能的仪器可支持双线阵 DLA 探头以一发一收模式工作，完美解决奥氏体不锈

钢焊缝检测难题； 

 双独立高性能常规超声探伤通道，能在相控阵检测的同时实施单通道探伤或双通道

TOFD 检测，缺陷信息更丰富； 
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 内置聚焦法则计算器，可实现：线性、扇形两种扫查方式；真实深度、半声程、投影及

任意面四种聚焦方式；A/S/B/C/离线 3D等多种显示方式； 

 可实现声速、延迟、灵敏度、TCG 等的快速校准； 

 可设置多组检测模式，相当于多台仪器同时工作； 

 负方波发射，脉宽最小步进单位 2.5ns；脉冲重复频率（PRF）可达 20kHz； 

 10.4'' TFT 高亮彩色液晶触摸屏，分辨率 800*600 pixel； 

 独具探头自动识别功能。 

应用领域 

适用于航空航天、重型机械、核电、船舶、高铁、压力容器与管线等工业领域。 

产品配置 

配置说明 序号 名称 数量 备注 

标准 

配置 

1 相控阵主机 1 台  

2 连接线 1 根  

3 电源线 1 根  

4 随机资料 1 份  

5 仪器箱 1 个  

可选 

配置 
1 探头  根据客户需求定制 
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